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【设备简介】

【一般安全事项】

    我公司生产的NF-120可移动式暖风机，是以防冻柴油为燃料的热风发生装置，本设备具有热
风输出功率大使用范围广，操作简单等优点。
    

 1、操作使用本设备前请仔细阅读使用说明书。
 2、本设备停机后有延时送风冷却功能，停机时请先关掉电源开关，禁止拔电源插头。
 3、请使用符合本设备使用的电源和插座。
 4、请务必使用防冻轻柴油，严禁使用汽油。
 5、请不要在封闭的房间及通风不良场所直接使用本设备。
 6、请不要在产生可燃性粉尘的场所使用（如纸屑、木屑、纤维屑等）。
 7、绝对不可在具有着火或爆炸可能的场所使用。
 8、请确保废气排出口无可燃危险物体。
 9、请保证风机进风口有足够的新鲜空气供给。
10、严禁堵塞热风出口。
11、用户不得随意更换喷嘴规格。否则将会影响机器性能，损坏机器。
12、只有经过对该设备操作培训的熟练人员方可操作本设备。在设备工作过程中，操作人员不可
   离开设备。
13、移动本机时请先关掉电源，待机器完全停止工作后，拔掉电源插头，才可移动本机器。

 1、本机器使用防冻轻柴油，任何地区都能方便采购
 2、提供标准燃烧器
 3、配有熄火保护装置
 4、光电火焰感应控制器
 5、自动调节温控装置（可根据温度变化，控制风扇启动和停止）
 6、手动调节温控装置（超过设定温度，自动停机）
 7、可与外接温控器或定时器连接使用
 8、根据季节需要，可选择通风功能或加热功能
 9、配有标准滚轮
10、可与柔性软管连接使用
11、采用不锈钢燃烧室
12、采用高效的热交换器（采用国际最新设计凹凸型换热装置，最大的提高换热效率）
13、间接燃烧方式，可分离废气单独排放，避免采暖点的废气污染
14、外壳采用双层钢板隔热结构
15、可根据要求换装天然气和液化石油气燃烧器

应用范围：

    厂房采暖和干燥，烘干房的热源设备以及空气流动较小区域内的采暖。各种工业厂房、车
间，农业种植，畜牧业养植取暖的供暖加热，各种建设建筑工地现场的预热加热养护烘干，水
泥预制件快速凝固，管道防腐内壁烘干，道路、地平、高速公路、桥梁等施工加热供暖，以及
油漆等烘干，冬季工地抢险加温，机器的预热加温等都有使用范例。

特点：



【部件名称】
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  1 燃烧器
  2 电控箱
  3 温控箱
  4 外壳
  5 滚轮
  6 导风筒
  7 吊环螺钉
  8 热风出口
  9 把手
10 热交换器
11 废气排出口

12 防护网
13 电机
14 轴流风叶
15 燃烧腔
16 回油管
17 储油箱（用户自备）
18 进油管
19 油过滤器
20 观察孔
21 复位按钮
22 托架
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约198Kg

【设备安置场地要求】

【设备操作】

1、设备安置场所应保证有足够的新鲜空气供给，严禁在封闭的房间及易燃易爆的场所使用。
2、风机进风口距墙壁或其它阻挡物应≥1m。热风出风口距墙壁或其它阻挡物应≥5m。
3、储油箱距本机应≥1m。
4、若废气要引至室外其引出管的垂直高度≥3m或直接倾斜45°引至室外，引出管最大长度不
大于5m，且室外出口处无易燃易爆物品。

1、启动前检查：
   ⑴油管各连接部位是否紧密可靠。
　 ⑵电源供给是否正常，接插件是否可靠。
2、试运行：
   机器初次使用时，因输油管路内可能有空气，导致燃烧器不能正常
   工作，此时启动燃烧器控制器复位按钮会有红灯显示，请等待约20
   秒后，需用手按一下控制器复位按钮，让燃烧器再次启动至输油管
   内排除空气后即会正常工作。如反复多次仍无法正常工作，请专业
   人员检查排故后使用。
3、启动：
   将电控箱的转换开关由“O”拨至“1”(如图所示)。燃烧器立即启
   动，约过12-20秒钟点燃燃烧，其燃烧状况可由观察孔检示。
   点燃后轴流风机暂不工作，待机内温度达到设定值后（由温控器控制）轴流风机自动投入运
   行，立即送出热风。
4、停止：
   将电控箱的转换开关由“1”拨至“0”，燃烧器停止工作，轴流风机继续运行冷却机器，待
   机器内部温度低于设定温度时，轴流风机即停止工作，如机内余温回升超过设定温度时，风
   机会再次自动启动冷却至设定温度之下后自动停机。
5、送冷风功能：
   将电控箱上的转换开关由“0”拨至“2”，轴流风机立即启动工作，此时吹出的是常温风，
   供需要吹扫冷风的场合使用。

【技术参数】

1 0 2

外接控制

10.5L/h



【电气接线图】
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    请定期清洗油过滤器，一般在使用满100小时后必须清洗一次，以确保燃油的清洁度，避
免喷油嘴堵塞，引起故障。

操作方法：
用扳手将吊紧螺丝按逆时针方向拧松，用右手握住螺丝，
左手握住油杯按顺时针方向旋转，直到油杯脱离油过滤器。
把滤芯从油杯中取出，油杯中的余油倒掉，然后一起放在
清洁的燃油中清洗至滤芯和油杯中无污垢，再在油杯中盛
满清洁的燃油，按刚才的相反方向装配可靠。

注：油过滤器安装时，请一定保证密封圈与油杯的配合，
滤芯还有小孔的一头请朝上。吊紧螺丝请务必拧紧。

【油过滤器的维护清洗】

吊紧螺丝

滤座

密封圈

滤芯

油杯



【常见故障及处理方法】

故障现象 可  能  原  因 处  理  方  法

点不着火

⑴供油不正常
⑵燃烧风机风量太大
⑶过滤器堵塞
⑷喷嘴堵塞

⑴检查油路连接是否紧密，有松动立
  即拧紧
⑵调节送风机风门开口大小（具体操
  作见燃烧器使用说明）
⑶按过滤器的维护清洗要求进行清洗
⑷按燃烧喷嘴清洁方法进行清洗

尾气烟尘多 燃烧风机风量太小
调节送风机风门（具体操作见燃烧
  器使用说明）

燃烧腔及尾气
换热器烧的过红

⑴供油量太大
⑵燃烧风机送风量过大导致
火焰长度太长，直接烧到
腔体上

⑴调节油泵供油量（见燃烧器使用说明）
⑵调节风门（见燃烧器使用说明）

燃烧火焰向四周
太分散

导风圈位置太靠后
调节导风圈位置，使其向火焰方向
移动（具体操作见说明）

【附件】

随机附带配件清单：
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说明书

滚轮

1份

2只

2套

1只

4套

喷嘴 1只

喷嘴扳手 1只滚轮安装螺丝

托架

托架安装螺丝
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