


一、安全标识与注意事项……………………………1、2 页

二、技术参数…………………………………………      3 页

三、电气原理图………………………………………   3 页

四、部件名称…………………………………………　 4 页

五、机器使用场所要求……………………………… 　 5页

六、安装方法………………………6、7、8、9、10、11页

七、操作方法…………………………………………　11 页

八、维护和检查………………………………………    12 页

九、故障原因与对策………………………………    13 页

十、产品质保条例…………………………………    13 页

目      录





请在规定范围25℃～45℃以内使用，否则容易引起机器故障。

如果在使用过程中出现异常（转动停止、声音异常、异常震动、异常气味）等情况，
请立即停止使用。

为了安全     请务必遵守

机器运转时不要移动冷气机。

请配备安装可靠的接地线，并使用漏电保护器。

为了防止灾害、伤害，冷气机不可在以下场所使用：
●振动的地面
●倾斜的地面
●楼梯、紧急出口、房屋的出入口等
●周围堆积不稳物品的场所
●风大、潮湿的场所，灰尘、金属粉末漂浮的场所

请不要把手指和手伸进排气口。

请在拔电源插头时务必要握住插头拔，而不要直接拉电源线。否则会损坏插头、冒火花
或造成不安全事故发生。

请不要作为船舶、车辆等空调器使用。否则会引发安全事故。

长时间不使用机器，请将电源插头从插座上拔下来。

不要随意弯曲、拉扯、缠拧、阻夹、改动电源线，也不要让电源线过负载。否则会引起
火灾、触电等事故。

为了防止触电，安装、维修时请把电源插头从插座上拔下。

电源插头上的灰尘请定期用干燥的洁布擦干净。如果插头上积有灰尘或者潮湿的话，会
导致接触不良或漏电，从而引发安全事故。



二、技术参数

三、电气原理图
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冷凝水的处理方法

送风 冷风

排水管

内置过热保护器风机保护装置

冷媒注入量 640g

热过载保护器

压缩机

压缩机电容

风机电容

风机电机

运行切换开关
接地

橙

橙

白

蓝 白

白

白

灰

灰

棕

黄

蓝

棕 黑 绿

电源



四、部件名称

附件：出 风 管：1根
      排 水 管：1根
          安装吊架：1付
      安装螺钉及垫片：4套
      

电器盒盖板

冷风管组件

蒸发器过滤网

开关控制盒

冷凝器过滤网

电源插头

前冷风口

右侧排热口

排水口

底部冷风口

左侧排热口

排热口盖板

开关

电源线

出风管 安装吊架

安装吊架孔

安装吊架孔

安装螺钉及垫片出水管



保证机器四周、上下有40cm以上空隙，不得有其它阻挡物，确保空气畅通。

五、机器使用场所要求

●安装冷气机时请按下图安置。

●安装冷气机的天花板或墙壁要确保能够承受冷气机的重量（35KG）。
  机器安装后应处于水平状态，禁止在倾斜状态下使用。
●禁止在有雨水等潮湿场所使用，以免发生安全事故。
  禁止太阳直射或有发热源处使用。

吸气 吸气

上面图

40cm以上 40cm以上

40cm以上 40cm以上

40cm以上
排热

排热 排热

正面图



六：安装方法

●安装吊架的安装

安装吊架上的安装孔对准机器上的安装孔，
用M8×25四颗螺钉在机器两侧固定牢固。

●冷气机安装  

方法1：
冷气机直接固定在天花板上。

向外侧 向内侧

螺帽

平垫片

平垫片

天花板

弹簧垫圈

M8六角螺钉

安装吊架

安装吊架

平垫片 M8×25螺钉     
弹簧垫圈

悬挂安装机器时，顶部天花板或横梁要能足够的承载机器重量，所有安装
结构及螺钉锁紧可靠，不得有松动，确保安全。



●吊环螺钉的负重方向，必须要上下吊环的平面保持在一个平面上（如图）。

方法2：
使用吊环将冷气机固定在天花板上。

方法3：

使用吊杆将冷气机固定在横梁上。

螺帽

平垫片
弹簧垫圈

安装吊架

吊环

钢丝绳

钢丝夹

螺帽

螺帽

平垫片

平垫片

弹簧垫圈

安装吊架

吊杆（M8螺栓）

安装板（自制）
横梁



方法4：

冷气机直接安装在台床上。

平垫片

平垫片

弹簧垫圈

弹簧垫圈

M8×25螺钉

M8×25螺钉
螺帽

●冷风管的安装方法

在冷气机的出冷风口用四个M5×12(机器自带）螺丝固定冷风管组件。

注意
冷气机有提供三个出风方向，用户可以根据实际使用状况来选择出冷
风方向，当选定某一个出风口时，请将其它二个出风口用冷风口盖板
盖上。
注意
冷气机有提供三个排热口方向，用户可以根据环境状况，用排热口盖
板盖住其中某一个排热口或三个全部开启。

前面出冷风

前出冷风

螺钉

冷风管



侧面出冷风

底部出冷风

螺钉

螺钉

螺钉

螺钉

冷风管

冷风管

上排热口

左侧排热口 左侧冷风口

冷风口盖板

冷风口盖板

排热口盖板

前冷风口

底部冷风口



●排水管的安装

●开关控制盒的安装

排水管的安装请如左图方法操作，冷凝水可以通过排水管直接排出，保证排水畅通。

排水口

Φ16排水管

卡箍（自购）

开关控制盒挂钩

开关控制盒挂钩固定在机器侧面（如下图），
将开关控制盒挂在挂钩上。
如考虑操作方便也可将开关控制盒挂钩拆下，固定在墙上。



●请使用规格为15A、30mA，动作时间0.1sec以内漏电断路器。
●请使用截面积为1.5mm 接地线。

如需使用延长线时，请根据下表选用合适的电源延长线。
延长线如果太长、太细，会引起电压下降而使机器无法正常运行，
导致机器故障。

●电源线的连接
  请直接从插座取电。

2

8m以内                1.5mm

14m以内              2.0mm

22m以内              2.5mm

2

2

2

电源线的长度 线径规格

注意
  机器关机后，需待3分钟后才可再次启动。

●压缩机过热过载保护
  因电压过高或过低和环境温度过高等原因会导致压缩机过热
  过载，为了保护压缩机，热过载保护器会动作，切断压缩机
  电源。

注意
  过载保护装置动作时，机器只吹出自然风并不制冷。
  如热过载保护器频繁动作，请查找并排除原因后再使用机器。

七、操作方法

●运转方法及功能选择
  开关旋钮拨至［送风］时，风机送风，压缩机不工作，出风
  口排出自然风。
  将选择开关旋钮拨至［冷风］，压缩机立即启动制冷工作，
  同时启动风机，出风口排出冷风。
  关旋钮拨至［停止］时，即机器关机停止运行。





九、故障原因与对策

排水管口堵塞 疏通排水管。

蒸发器过滤网表面脏堵
外部环境温度过高
压缩机电容损坏
制冷系统管路堵塞
输入电压过高或过低
压缩机过热过载保护
压缩机电机故障

清洁蒸发器过滤网表面，使其通风散热
请选择合适的场所使用
更换压缩机电容
更换管路系统(由专业人员更换）
请选用合适的电压
待冷却后再启动
更换压缩机(由专业人员更换）

原因 对策故障种类

不运转
电源插头是否松动脱落
电源保险丝被烧毁

请把电源插头插紧在电源插座上
请专业人员更换保险丝

十、产品质保条例

●本冷气机质保期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。

●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在质保期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。

●安装和使用冷气机请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属质保范围。

●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。

●质保期外或不属质保范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。

●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。




