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四、部件名称

二、技术参数

●随机附件：

弯管

三、电气原理图

全封闭旋转式

AC-220V/50Hz
2500W

4.2A
880W

4.1A
870W

20L蓄水桶

R22

390mm×450mm×880mm
42Kg

25℃～45℃

340m /h

制 冷 量

消耗功率

出 风 量

质     量

※以上数据测定是在温度35℃、相对湿度60%的环境下进行。

电    源
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额定电流

压 缩 机

蓄水处理方式

冷    媒

使用环境

外形尺寸

强 弱

前后过滤网
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●请使用规格为16A、30mA，动作时间0.1sec以内漏电断路器。

●请使用截面积为1.5mm 接地线。

五、安装方法

如需使用延长线时，请根据下表选用合适的电源延长线。
延长线如果太长、太细，会引起电压下降而使机器无法正常运行，
导致机器故障。

●电源线的连接
  请直接从插座取电。

2

8m以内           1.5mm

14m以内          2.0mm

22m以内          2.5mm

2

2

2

●冷风管的安装方法
  请将冷风管接口的凸处对准弯管口的凹处往里插入，
  向右旋转到位即可。

六、操作方法

●运转方法及风量选择
  将选择开关旋钮拨至［弱］或［强］，压缩机立即启动制冷工作，
  同时启动风机出风，出风量大小分［弱］、［强］二档供客户选择。

●开关旋钮拨至［切］时，即机器关机停止运行。

注意
  请关闭选择开关，切断电源后再移动机器。
  机器关机后，需待3分钟后才可再次启动。

●压缩机过热过载保护
　因电压过高或过低和环境温度过高等原因会导致压缩机过热过载，
  为了保护压缩机，热过载保护器会动作，切断压缩机电源。

注意
  热过载保护装置动作时，机器只吹出自然风并不制冷。
  如热过载保护器频繁动作，请查找并排除原因后再使用机
  器。

选择开关

●脱卸弯管座与弯管的安装方法
  将弯管对准脱卸弯管座凹孔插入，脱卸锁环逆
  时针向「Lock」方向锁紧即可。



七、蓄水桶

●蒸发器表面产生的冷凝水会积到蓄水桶里面。
　蓄水桶的容量为20L。
　蓄水桶可方便地从机器内取出，便于倒出积水。

注意
  请定期检查蓄水桶中的积水量。如水位达到红色水位线时，请
  及时倒掉积水，以防水满溢出。
  在积水满的情况下请勿移动机器，请倒出积水后再移动。

八、排水管

九、机器使用场所的要求

●冷凝水可以通过排水管直接排出。
　方法：将蓄水桶取出，把排水管直接套接到机器的排水口上，
  也可以先将排水管从机器底部的圆孔中穿过，再套接到机器的
  排水口上。

排水管

●使用机器时，过滤网、冷风管均要离开壁面或其它阻挡物30cm
  以上距离，排热口离阻挡物50cm以上距离。

过滤网的前面、冷风管及排热的出风口请勿放置障碍物。

50cm以上
30cm以上

30cm以上30cm以上

●机器应放置在平整的场所使用，禁止放在斜坡、凹凸不平的地坪、
  房屋出入口等场所使用，以免引发安全事故。
●禁止在雨水、雪水等潮湿场所使用，以免发生安全事故。

●出风方向的调整范围与操作
  冷风管能左右旋转角度范围为360度。
  冷风管能上下左右拨动范围约为50度。
　

注意
  请预先调整好冷风管的出风方向之后
  再使用。
  调整冷风管出风角度时，请握住弯管
  进行调整，不能直接握住冷风管进行
  调整。

约50度

360度
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十一、故障原因与对策

过滤网有灰尘、污垢。

请专业人员更换保险丝。

排水管口堵塞 疏通排水管。

蓄水桶位置不到位。 请正确安装到位。

蓄水桶水位过高。

换热器表面脏堵
外部环境温度过高
压缩机电容损坏
制冷系统管路堵塞
输入电压过高或过低
压缩机过热过载保护
压缩机电机故障

清洁换热器表面，使换热器通风散热
请选择合适的场所使用
更换压缩机电容
更换管路系统
请选用合适的电压
待冷却后再启动
修理、更换压缩机

十二、产品质保条例

●本冷气机质保期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。

●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在质保期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。

●安装和使用冷气机请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属质保范围。

●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。

●质保期外或不属质保范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。

●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。
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